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Paneles ACH Lana de Roca
Creados a la medida de cada proyecto
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El panel ACH se conforma en frío, estando unidas las 
dos láminas exteriores mediante un núcleo central 
aislante formado por lanas minerales (vidrio o roca). 
Al estar compuesto el núcleo del lanas minerales, el 
producto adquiere una gran resistencia/estabilidad 
al fuego, que le hace apropiado en cualquier sector 
en el que este problema es prioritario, como el de 
la construcción industrial, recintos con asistencia al 
público, construcción residencial, naval, etc…

Las altas propiedades acústicas del producto 
mejoran sensiblemente la calidad medioambiental 
en el sector industrial, aportando soluciones 
realmente innovadoras.

Más que un producto fabricado en serie, cada 
unidad fabricada por ACH es el resultado de 
escuchar. Una respuesta diferenciada que se crea 
en colaboración con el cliente y que nos permite 
proporcionarle a lo largo de cada fase del proyecto y 
de ejecución de obra, las soluciones específicas que 
necesite.

Creados a la medida 
de cada proyecto

Saint-Gobain Transformados es una sociedad del grupo Saint-Gobain, fundada en el año 2000 
y creada para combinar los conocimientos de las diferentes divisiones del grupo dando a los 
productos que fabrica, prestaciones acústicas, contra el fuego y mecánicas. Cuenta con una 

dilatada experiencia en fabricacion y certificación alcanzando un alto valor añadido.

PRUEBAS

 

CERTIFICADAS

 

POR

 

LOS

LABORATORIOS

 

AUTORIZADOS
CONFORME

 

A

 

LA

 

NORMA
UNE-EN13501-2:

 

2004

EI-120
REGLAMENTO

 

DE

 

SEGURIDAD

  

PARA

 

EL

 

ÍNDICE

ALTA

 

RESISTENCIA

 

AL

 

FUEGO

Gran resistencia mecánica

Elevado nivel de resistencia térmica

Elevado nivel de Resistencia Acústica (CTE DB HR)

Alta resistencia al fuego (estabilidad al fuego, baja 
reacción al fuego y no emisión de gases inflamables) 
(Código Técnico de la Edificación).
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Estructura 
de los Paneles ACH
Conjunción de poderes
Láminas de acero
Acero galvanizado S220GD Z225 
s/norma EN10346 de espesor entre 0,5 
y 1,0 mm. Recubrimiento orgánico 
s/norma EN10169. Se puede fabricar en 
otros materiales como acero inoxidable, 
aluminio, etc.

El núcleo aislante interno
Formado por lanas minerales (de roca o 
vidrio) con diferentes densidades de 55 a 
145 kg/m3.

El sistema de fresado propio de ACH‚ 
garantiza el llenado de los huecos de cada 
perfil, sea nervado o plano.

La clasificación de las lanas minerales 
ante la reacción al fuego es A2-s1, d0.

Las aplicaciones
Cada pedido, una nueva 
posibilidad
ACH ha desarrollado diferentes 
soluciones constructivas, soluciones que 
proporcionan el confort, aislamiento y 
protección que requieren los proyectos 
diseñados para las necesidades actuales.

• Cerramientos industriales.
• Edificación Residencial.
• Sectorización de interiores.
• Sector vial.
• Acondicionamiento acústico.

Construcción de fachadas, cubiertas y 
particiones interiores en una amplia 
variedad de edificios:

• Naves industriales
• Polideportivos
• Recintos feriales
• Industria agroalimentaria
• Grandes superficies, etc...
• Protección acústica en viales. 
• �Protección acústica y contra el fuego en 

el sector naval.

Las ventajas
Un descubrimiento en cada 
nuevo trabajo
Los paneles ACH‚ comunican al proyecto 
sus mejores características, tanto 
en el proceso de construcción, como 
posteriormente de cara a la habitabilidad.

Facilidad de montaje
La sencillez del panel ACH, combinada 
con su sistema de fijación, hace que 
esta solución permita un montaje más 
rápido que cualquier otra solución de 
cerramientos.

Ecológicos
Cada unidad energética consumida en 
su fabricación equivale a 25 unidades de 
ahorro en uso.

Estanqueidad
Las superficies de los paneles ACH‚ son 
estancas al agua y al aire. La lana mineral 
ACH es estanca al agua gracias a sus 
propiedades hidrófugas.

Acústica
La elasticidad de su estructura abierta, les 
confiere una alta capacidad de absorber 
la energía acústica que produce el ruido, y 
evitar el efecto de acoplamiento de ondas 
estacionarias.

Resistencia al fuego 
y estancos a la llama
Por su carácter inorgánico, no arden ni 
producen humos, además mantienen su 
capacidad de aislamiento térmico, incluso 
a altas temperatuas. 

Higiene
Las lanas minerales son elementos 
inertes y no permiten el crecimiento de 
microorganismos ni insectos, no sirven 
como aislamiento para roedores y son 
imputrescibles.

Nuestra tecnología 
es algo muy personal
El secreto de la personalización de cada uno de nuestros paneles se encuentra en el proceso de 
fabricación en continuo, que asegura la uniformidad de las piezas y agiliza la planificación.
Permitiendo producir diseños con diferentes longitudes y espesores (entre 30 y 200 mm), 
accesorios según pedido, o dar acabados en función de factores climatológicos y medio ambientales.

Los acabados
Tu  proyecto tiene la última palabra
Los factores climatológicos y medioambientales en general condicionan el tipo de acabado. Las chapas de acero galvanizado de los 
paneles ACH‚ pueden recubrirse con diferentes compuestos:

Colores estándares Paneles ACH

Denominación Nombre comercial Espesor (mm) Adherencia Resistencia al 
agrietamiento

Categoría resistencia 
a la corrosión

Resistencia a la 
radiación UV

Ensayo de niebla 
salina

SP15 Granite Access 15 ≤T2 ≤T3 – – 240h
SP25* Granite Estándar 25 ≤T2 ≤T3 RC3 RUV2 360h
HDP-PA35 Granite HDS 35 ≤T1 ≤T2 RC4 RUV4 500h
PUR-PA55 Granite HDX 55 ≤T1 ≤T1,5 RC5 RUV4 700h
PVDF25 PVDF25 25 ≤T1 ≤T2 RC3 RUV4 360h
PVDF35 PVDF35 35 ≤T1 ≤T2 RC4 RUV4 500h
PUR-PA50 Prisma 50 ≤T0 ≤T0,5 RC5 RUV4 1000h
PVC (P) HPS 200 ULTRA 200 ≤T0 ≤T0 RC5 RUV4 1000h

Cara exterior Blanco Pirineo 1006 Azul Lago 4000 Verde Navarra 3000 Crema Bidasoa 2002 Rojo Teja 7001 Gris Perla 5001 Silver Metalic RAL9006
Cara interior Blanco Pirineo 1006

* Recubrimiento Estándar Paneles ACH.



Módulos y Perfiles disponibles
Junta 2 grecas de cubierta Junta 5 grecas de cubierta Junta fijaciones

ocultas de fachada
Junta machiembradoJunta 2 grecas de cubierta Junta 5 grecas de cubierta Junta fijaciones

ocultas de fachada
Junta machiembrado

Junta 2 grecas de cubierta Junta 5 grecas de cubierta Junta fijaciones
ocultas de fachada

Junta machiembrado
Junta 2 grecas de cubierta Junta 5 grecas de cubierta Junta fijaciones

ocultas de fachada
Junta machiembrado

Juntas U

Perfiles U

Junta 2 Grecas de Cubierta Junta 5 Grecas de Cubierta Junta fijaciones ocultas 
de fachada

Junta machihembrado

1150

38

1000

250

1150

1150

38

Perfil 5 Grecas de Cubierta ACH

Perfil 2 Grecas de Cubierta ACH

Perfil Fijaciones Ocultas de Fachada ACH

(opción 1.000 mm. bajo consulta).

Cara exterior: microgrecada, lisa o microperfilada.

Cara exterior: microgrecada, lisa o microperfilada.

(opción 1.000 mm. bajo consulta).

Perfil Machihembrado de Sectorización ACH
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Soluciones Constructivas
Detalle coronación en fachada del Panel 5 Grecas de Cubierta ACH U







4

5
6

8

7

1. Tornillo fijación panel
2. Junta de cumbrera
3. Remate de cumbrera troquelado

4. Remate de cumbrera interior
5. Tornillo fijación remate
6. Lana de Roca de relleno

7. Panel 5 Grecas de Cubierta ACH
8. Doble correa de apoyo

Detalle de cumbrera troquelada en Panel 5 Grecas de Cubierta U

2

8

8

1

4

6
7

5

3

1. Correa de apoyo
2. Panel 5 Grecas de Cubierta ACH.
3. Canalón doble aislamiento

4. Remate cierre de canto
5. Tornillo fijación panel
6. Panel fijaciones ocultas de fachada ACH

7. Peto de chapa
8. Remate de coronación



Detalle de solape en Panel 5 Grecas de Cubierta ACH U

Detalle de cierre de canto en Panel 5 Grecas de Cubierta ACH U

1. Tornillo de fijación panel
2. Junta de cierre de canto
3. Remate de cierre de canto

4. Tornillo de fijación remate
5. Burlete
6. Canalón

7. Lana de Roca
8. Panel 5 grecas de cubierta ACH
9. Correa de apoyo

1. Tornillo de fijación panel
2. Tornillo de fijación de solape
3. Juntas de estanqueidad

4. �Panel 5 Grecas de Cubierta ACH con 
precorte para solape

5. �Panel 5 Grecas de Cubierta ACH 
aguas abajo

6. Doble correa de apoyo

2

9

1

3

5

6
7

8

4

1

2

3
3

3

4 1

5

6
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Detalle de solape en Panel 5 Grecas de Cubierta ACH (montaje) U

1. �Panel con solape izquierdo (mirando aguas 
arriba, la aleta de solape queda a la izquierda

2. �Panel con solape derecho (mirando aguas 
arriba, la aleta de solape queda a la derecha)

3. Panel de arranque de montaje (aleta volante)
4. Aleta de solape
5. Panel solapado agua izquierda

6. Panel solapado agua derecha
7. Dirección de montaje

1

2

3

4

7



Panel 5 Grecas de Cubierta ACH

1

2

3

4

1. Lana mineral
2. Lámina de acero

3. Detalle fijación paneles
4. Estructura portante

Panel de Cubierta ACH U
ACH ofrece soluciones de cubierta de alta calidad y durabilidad, 
garantizando una total estanqueidad, además de superar las 
mayores exigencias contra el fuego, y ofrecer un elevado nivel 
de aislamiento térmico.

El diseño multigrecado le confiere una gran resistencia 
mecánica que permite luces mayores a igualdad de carga.

El Panel 5 Grecas de Cubierta está especialmente diseñado 
para aquellas construcciones que requieran un elevado nivel de 
resistencia al fuego.

Panel de Cubierta 
Acústico ACH U
ACH ha desarrollado un producto totalmente absorbente e 
innovador, que aporta un gran confort acústico en cubiertas que 
requieran además de unos altos niveles de aislamiento térmico, 
unos excelentes niveles de absorción acústica.

El diseño perforado de la chapa interior confiere al panel una 
excelente absorción acústica, consiguiendo así un alto nivel de 
aislamiento acústico.

El sistema incorpora un velo de vidrio entre la chapa y el 
núcleo de lana mineral, que actúa como protector del mismo, 
y asimismo garantiza la no desfibración o pérdida de masa del 
núcleo.
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Panel 5 Grecas de Cubierta ACH U

Panel 5 Grecas de Cubierta Acústico ACH U

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K)

Aislamiento Acústico Absorción Acústica
dBA Rw Nrc a

w
a

s
(1Khz)

  40 12,0  0,400 – – – – –

  50 12,9 0,621 ≈30,6 ≈31 0,85 0,85 –

  60 13,8 0,589 ≈30,6 ≈31 0,85 0,85 –

  80 15,6 0,414 32,3 33 0,85 0,85 0,90

100 17,4 0,404 34,7 ›35 0,85 0,90 0,90

120 19,2 0,340 ›34,7 ›35 0,85 0,90 –

150 21,9 0,275 ›34,7 ›35 0,85 0,90 –

200 26,4 0,209 ›34,7 ›35 0,85 0,90 –
Para l = 0,040 W/m.k         * Consultar certificados disponibles al fabricante.

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Luz 80 100 120 150 200

E40 2,70 2,10 1,90 1,75 –

E50 2,93 2,60 2,41 2,00 1,70

E60 3,15 3,10 2,75 2,20 1,82

E80 3,92 3,51 3,04 2,49 1,94

E100 4,58 3,93 3,31 2,68 2,04

E120 5,28 4,35 3,62 2,90 2,18

E150 6,10 4,85 3,98 3,25 2,50

E200 7,60 5,90 4,70 3,90 3,05

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/200
Núcleo tipo L

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K) EI (min)

Res. fuego*
  30 13,1 0,901 –

  40 14,3 0,840 –

  50 15,5 0,621   30

  60 16,7 0,589   30

  80 19,1 0,414   60

100 21,5 0,404 120

120 23,9 0,340 120

150 27,5 0,275 120

200 33,5 0,209 120
* Consultar certificados disponibles al fabricante.

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Luz 80 100 120 150 200

E30 3,40 290 2,60 2,21 –

E40 3,60 3,10 2,85 2,35 –

E50 3,96 3,42 2,98 2,50 1,92

E60 4,40 3,75 3,10 2,80 2,25

E80 5,76 5,16 4,48 3,66 2,77

E100 6,60 5,68 4,76 3,88 2,94

E120 7,50 6,10 5,15 4,41 3,12

E150 8,90 7,48 6,50 5,05 4,08

E200 9,40 8,30 7,05 6,00 5,20

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/200
Núcleo tipo M

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES



Panel 2 Grecas de Cubierta ACH

1

2
3

4

5

1. Lana mineral
2. Lámina de acero
3. Tapajuntas

4. Detalle fijación paneles
5. Estructura portante

Panel 2 Grecas de Cubierta ACH U
El panel 2 grecas de cubierta, es un panel arquitectónico que 
oculta sus fijaciones mediante un tapajuntas. Este tapajuntas 
tiene como objeto garantizar la estanqueidad, y permite no 
tener en cuenta los vientos dominantes a la hora del montaje, 
además cubre y protege las fijaciones de la corrosión.

Entre las principales ventajas de Panel 2 Grecas de Cubierta, 
destacamos la eliminación del puente térmico en los puntos de 
fijación.

Este panel es el producto indicado para cubiertas con un 
elevado requerimiento estético. 
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Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (Kcal/m2h.°C) K (W/m2K)

  50 16,81 0,57 0,67

  80 20,31 0,38 0,44

100 23,21 0,31 0,36

150 30,46 0,21 0,25

Para l = 0,040 W/m.k

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Luz 80 100 120 150

E50 3,45 2,91 2,44 1,94

E80 4,98 4,33 3,76 3,13

E100 5,87 5,24 4,60 3,85

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/200
Núcleo tipo M

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES

Panel 2 Grecas de Cubierta ACH U



Panel de Fijaciones Ocultas ACH

1

2

3

4

1. Lana mineral
2. Lámina de acero

3. Detalle fijación paneles
4. Estructura portante

Panel de Fijaciones Ocultas ACH U
Las soluciones de fachada que ofrece ACH‚ combinan las 
mayores exigencias de funcionalidad, diseño e imagen que 
requieren los proyectos actuales. 

Se trata de una solución de cerramientos verticales para 
fachadas, con un alto contenido estético y combinando 
excelentes prestaciones de resistencia mecánica, térmica, 
acústica, y especialmente destacando la resistencia al fuego. 

Una novedad absoluta en el mercado, que gracias al diseño de la 
junta de estos paneles, posibilita la ocultación de sus fijaciones 
garantizando a su vez una total estanqueidad de la unión, tanto 
en su colocación vertical como horizontal, proporcionando las 
ventajas arquitectónicas y técnicas que esto conlleva.

Panel de Fijaciones Ocultas 
Acústico ACH U
Manteniendo las características del panel de fijaciones ocultas, 
ACH ha desarrollado un producto específico para aquellas 
situaciones en las que se exige una gran absorción acústica, y al 
mismo tiempo un alto nivel de aislamiento acústico. 

ACH ha desarrollado esta solución, particularmente indicada 
en aquellos interiores que se precise disminuir la exposición al 
ruido. 

Por ello se combina el efecto absorbente de la lana de roca, con 
las adecuadas perforaciones del perfil.

Nuevos Ensayos. Panel de 80 mm
Permeabilidad bajo presiones según EN 12114 

+600PA: 0,66 m3/h.m2

-600PA: 0,96 m3/h.m2

Resistencia al agua de lluvia bajo impulsos 
de presión de aire según EN 12865

Clasificación 600
A
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Panel de Fijaciones Ocultas ACH U

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K) EI (min)

Res. fuego*
  50 14,20 0,690   30

  60 15,40 0,592   30

  80 17,80 0,455   90

100 20,20 0,370 120

120 22,60 0,308 120

150 26,20 0,253 120

200 32,20 0,192 120

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Luz 30 60 80 100 120 150

E50 7,70 5,30 3,90 3,01 2,52 2,00

E60 8,15 6,10 4,20 3,50 3,02 2,40

E80 9,22 6,26 5,15 4,47 4,07 3,24

E100 11,00 7,50 6,10 5,45 5,00 4,12

E120 11,00 8,30 7,05 6,35 5,89 4,80

E150 11,00 9,52 8,30 7,50 6,75 5,50

E200 11,00 10,80 8,50 7,50 6,84 6,09

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/180
Núcleo tipo M

Para l = 0,040 W/m.k         * Consultar certificados disponibles al fabricante.

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES

Panel de Fijaciones Ocultas Acústico ACH U

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K)

Aislamiento Acústico Absorción Acústica
dBA Rw Nrc a

w
a

s
(1Khz)

  50 11,90 0,690 30,6 31 0,85 0,90 0,95

  60 12,80 0,592 ›30,6 ›31 – 0,85 0,85

  80 14,60 0,455 34,2 34 – 0,85 0,85

100 16,40 0,370 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

120 18,20 0,308 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

150 20,90 0,253 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

200 25,40 0,192 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85
Para l = 0,040 W/m.k

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/180
Núcleo tipo L

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Luz 30 60 80 100 120 150

E50   5,07 3,22 2,45 1,96 1,64 1,30

E60   5,25 3,40 2,75 2,50 2,06 1,60

E80   5,99 4,07 3,35 2,91 2,64 2,11

E100   7,14 4,85 3,95 3,53 3,22 2,64

E120   8,20 5,70 4,50 4,12 3,85 3,03

E150   9,10 7,30 6,08 5,60 5,12 4,25

E200 11,00 9,80 8,15 7,55 6,25 5,60



Panel Machihembrado Sectorización ACH

Panel Machihembrado 
Sectorización ACH U
ACH ha desarrollado este producto especialmente para 
establecer divisiones interiores que se precisen dentro de 
cualquier espacio cerrado con notables riesgos de incendio. 

Como todos los productos de ACH se fabrica en continuo, lo que 
supone una garantía de calidad y uniformidad. 

Sus características funcionales, basadas en el diseño de su junta 
machihembrada, le permite un montaje más rápido que las 
demás soluciones ofrecidas en el mercado. 

Panel Machihembrado 
Acústico ACH U
El diseño y desarrollo del panel machihembrado acústico 
ACH, constituye un nuevo paso de avance en el capítulo de 
la sectorización acústica en la edificación, ya sea industrial 
o de ocio, ya que se logra un conjunto de ventajas en cuanto 
a aislamiento acústico y absorción sonora, que en muchas 
ocasiones no son comunes en un único producto.

1 2

4

5 7

6

1. Lana mineral
2. Lámina de acero
3. Detalle fijación paneles
4. Lana de alta densidad

5. Angular de acero
6. Remate inferior de suelo
7. Tornillo fijación hormigón

3

12

4
5

6

1. Lana mineral
2. Lámina de acero perforada
3. Detalle fijación paneles

4. Lana de alta densidad
5. Angular de acero
6. Tornillo fijación hormigón

3
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Panel Machihembrado Sectorización ACH U

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Luz 30 60 80 100 120 150

E50   7,00 4,80 3,30 2,80 2,40 2,00

E60   7,50 5,00 4,50 3,80 3,00 2,50

E80   8,00 5,50 4,80 4,30 3,40 2,90

E100 10,00 5,70 5,00 4,50 3,90 3,50

E120 11,00 6,30 5,50 4,70 4,30 3,90

E150 11,00 7,50 6,80 6,10 5,40 4,70

E200 11,00 8,30 7,30 6,50 5,90 5,30

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/180
Núcleo tipo M

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K) EI (min)

Res. fuego*
  50 14,20 0,690   30

  60 15,40 0,592   30

  80 17,80 0,455   90

100 20,20 0,370 120

120 22,60 0,308 120

150 26,20 0,253 120

200 32,20 0,192 120
Para l = 0,040 W/m.k         * Consultar certificados disponibles al fabricante.

SECTORIZACIÓN DE INTERIORES

Panel Machihembrado Acústico ACH U

Características U

Espesor 
(mm)

Peso 
(Kg/m2) K (W/m2K)

Aislamiento Acústico Absorción Acústica
dBA Rw Nrc a

w
a

s
(1Khz)

  50 11,90 0,690 30,6 31 0,85 0,90 0,95

  60 12,80 0,592 ›30,6 ›31 – 0,85 0,85

  80 14,60 0,455 34,2 34 – 0,85 0,85

100 16,40 0,370 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

120 18,20 0,308 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

150 20,90 0,253 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85

200 25,40 0,192 ›34,2 ›34 – 0,85 0,85
Para l = 0,040 W/m.k

Gráfico sobrecarga panel triapoyado U

Coeficiente Seguridad 2,5
Flecha L/180
Núcleo tipo L

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Luz 30 60 80 100 120 150

E50 3,73 2,34 2,00 1,90 1,75 1,65

E60 3,95 2,60 2,40 2,25 2,15 1,78

E80 4,85 3,09 2,70 2,52 2,32 1,99

E100 5,87 3,60 3,03 2,79 2,53 2,17

E120 6,90 4,10 3,40 3,05 2,75 2,40

E150 7,75 4,90 4,10 3,60 3,30 2,65

E200 9,20 6,40 5,25 4,63 4,03 3,18





Pantallas y Barreras Acústicas ACH
Creados a la medida de cada proyecto
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Pantallas y Barreras Acústicas ACH

Clasificación según normas
• �UNE-EN 1793-1 “Características relativas a la absorción 

acústica”.  

• �UNE-EN 1793-2 “Características intrínsecas relativas al 
aislamiento al ruido aéreo”. 

• �UNE-EN 1794-1 “Comportamiento mecánico y requisitos de 
estabilidad”.

Aplicaciones U
Las pantallas y barreras Acústicas  ACH, están diseñadas, 
para eliminar la contaminación acústica tanto  
para fuentes fijas como ruido de tránsito rodado.

 La contaminación acústica, se intenta eliminar mediante la  
interposición de la barrera entre el emisor  
y el  receptor reduciendo de esta forma el impacto de los 
efectos nocivos y molestos en la población.

Las aplicaciones más usuales son
• Transporte: Ferrocarriles, carreteras y aeropuertos.

• �Servicios públicos: Centrales de energía, transformadores 
eléctricos, centros reguladores de gas, estaciones de 
bombeo de agua.

• �Instalaciones mecánicas: Generadores, compresores, 
bombas, motores y refrigeradores.

• �Fabricación y distribución: Fábricas y otras instalaciones 
industriales, naves de carga y descarga, obras de 
construcción de edificios.

Las Pantallas Acústicas ACH para carretera se pueden 
realizar en varios acabados como pintura de poliéster, PVDF, 
etc., teniendo altas prestaciones en cuanto a la corrosión y 
durabilidad.
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Dimensiones y Pesos U

Espesor 
(mm)

Long. máx. 
recomendada (m)

Peso 
(Kg/m2)

Clasificación 
Aislamiento Acústico

Clasificación Absorción 
Acústica

Clase 1 y 2 Clase 1 Clase 2

  50 3 14,7 B3 A3 A4

  80 4 18,5 B3 A3 A4

100 5 21,2 B3 A3 A4

Consultar certificados disponibles al fabricante.

Propiedades mecánicas U

Distancia de uso entre apoyos (m)
Espesor 
e (mm)

daN
60 80 100 120 150

  50 4 3,7 3,4 2,9 -

  80 - 4 3,8 3,6 3,3

100 - - – - 4
Coeficiente de seguridad 1,5 y L/150.

Características U

Módulo y Perfil U

1000



Configuraciones U

Esquema de disposición U

Elección de cimentaciones U

Sobrecarga 50 Kg/m2

H (m)
L (m)

2 3 4

2 PACH-100 PACH-120 PACH-120

3 PACH-100 PACH-120 PACH-120

4 PACH-100 PACH-120 PACH-120

Sobrecarga 75 Kg/m2

H (m)
L (m)

2 3 4

2 PACH-120 PACH-140 PACH-140

3 PACH-120 PACH-140 PACH-140

4 PACH-120 PACH-140 PACH-140
H (m): altura barrera. L (m) distancia entre postes.

Ejemplo:

Elección de Barrera acústica para un vano de 4 m entre 
postes y 3 de altura para una sobrecarga de 50 Kg/m2. Según 
la tabla de sobrecarga, el panel adecuado seria de 50 mm 
de espesor y según la tabla los detalles de cimentación y de 
placa de anclaje serían los de referencia “PACH-120”.

La elección de la placa de anclaje se realizará 
utilizando la tabla en la que en función de 

la altura de la barrera (H), distancia entre 
apoyos (L) y sobrecarga de viento elegiremos 

el detalle a utilizar en la ejecución.
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Placas de anclaje U

PACH-100 PACH-120

PACH-140 Cimentación

Nota: Las cimentaciones y placas de anclaje aquí representadas, son detalles para soluciones estándares.
Para otras soluciones, aplicaciones u obras de gran envergadura, consultar a Saint-Gobain Transformados S.A. División de productos ACH.





Panel Basic ACH
Nueva opción básica en Aislamiento
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Panel Basic Coppo

Acabados UDescripción U
Cara interior fabricada en chapa de acero (EN10326) de 0,5 
mm. Aislamiento de poliuretano expandido de 40 mm de 
espesor nominal. Cara exterior fabricada en chapa de acero 
(EN10326) de 0,6 mm de espesor y prelavada con primer 
epoxidico de espesor de 5 micras (mínimo) y acabado color 
RAL8004, brillo 5 gloss (cobre excluido).

Conductividad térmica: K = 0,35 W/(m2K)

Teja envejecida

Teja tradicional Teja color pizarra (RAL 7022)
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Panel Basic Coppo U

Dimensiones estándares U

Resistencia mecánica U

Longitud del panel (mm) Tejas

9800 235 + 27 tejas + 115

8400 235 + 23 tejas + 115

7700 235 + 21 tejas + 115

5600 235 + 15 tejas + 115

4900 235 + 13 tejas + 115

3500 235 + 9 tejas + 115
Todos los paneles se fabrican en 1000 mm de ancho.

Flecha L/200
Sistema 
triapoyado

Luz 1050 1400 1750 2100 2450 2800 3150 3500

Sobrecarga (daN/m2) 559 360 261 200 158 128 106 88

Módulo 1000

L

n x 350235

350

115

S



Panel Basic Cubierta 5G

Descripción U
Panel metálico autoportante, con aislamiento en 
poliuretano, utilizado en cubiertas inclinadas con una 
pendiente mínima del 7%.

La chapa exterior puede ser en acero galvanizado prelacado 
o en aluminio.

Certificaciones técnicas 
del producto U
Avis technique CSTB - nº AT - 2/08 - 1334 V1.

Tabla de luces admisibles U
Valores garantizado con espesores de acero 0,4 ó 0,5 mm 
en la cara exterior y 0,4 mm en la cara interior. Las luces l 
en metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m2) 
uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas 
de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garantizan 
simultáneamente una flecha f ≤ l /200 y un coeficiente de 
seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc 
para paneles sándwich y que han sido elaboradas y son 
de aplicación por las principales entidades certificadoras 
europeas.
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Características U

Módulo U

1000

Lado exterior de acero

Lado interior de acero Núcleo

25020

35

S

1090

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,4+0,4 p=(daN/m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300

  30 0,47 0,54   8,57 I = 4,20 3,65 3,25 2,95 2,60 2,25 2,00 1,85 3,75 3,25 2,80 2,55 2,30 2,00 1,80 1,60
  40 0,37 0,43   8,95 I = 4,45 3,90 3,45 3,15 2,80 2,45 2,15 2,00 4,00 3,45 3,10 2,80 2,55 2,15 1,95 1,75
  50 0,31 0,36   9,33 I = 4,70 4,05 3,65 3,30 3,00 2,55 2,30 2,15 4,25 3,65 3,25 3,00 2,65 2,30 2,05 1,85
  60 0,26 0,32   9,71 I = 5,00 4,30 3,85 3,55 3,15 2,70 2,45 2,30 4,45 3,80 3,45 3,15 2,80 2,45 2,15 1,95
  80 0,21 0,24 10,47 I = 5,50 4,70 4,25 3,85 3,55 3,00 2,70 2,50 4,90 4,20 3,90 3,55 3,05 2,70 2,45 2,15
100 0,17 0,19 11,23 I = 6,10 5,25 4,70 4,25 3,85 3,30 3,00 2,80 5,35 4,85 4,25 3,85 3,40 3,00 2,60 2,35

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300

  30 0,47 0,54   9,53 I = 5,05 4,40 3,90 3,55 3,10 2,70 2,40 2,20 4,50 3,90 3,40 3,10 2,80 2,40 2,15 1,95
  40 0,37 0,43   9,91 I = 5,35 4,70 4,15 3,80 3,40 2,95 2,60 2,40 4,80 4,15 3,75 3,40 3,05 2,60 2,35 2,10
  50 0,31 0,36 10,29 I = 5,65 4,90 4,40 4,00 3,60 3,10 2,80 2,60 5,10 4,40 3,90 3,60 3,20 2,80 2,45 2,20
  60 0,26 0,32 10,67 I = 6,00 5,20 4,65 4,25 3,80 3,25 2,95 2,75 5,35 4,60 4,15 3,80 3,35 2,95 2,60 2,35
  80 0,21 0,24 11,43 I = 6,65 5,65 5,15 4,65 4,25 3,60 3,25 3,00 5,90 5,05 4,70 4,25 3,70 3,25 2,95 2,60
100 0,17 0,19 12,19 I = 7,35 6,30 5,65 5,15 4,65 3,95 3,60 3,35 6,45 5,60 5,10 4,65 4,10 3,60 3,15 2,85

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆



Panel Basic Cubierta 3G

Descripción U
Panel metálico autoportante, con aislamiento en 
poliuretano y utilizado en cubiertas inclinadas con una 
pendiente mínima del 7%.

Tabla de luces admisibles U
Valores admisibles con la chapa exterior en acero esp. 0,45 
ó 0,50 mm e interior en acero esp. 0,4 mm. Las luces l en 
metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m2) 
uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas 
de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garantizan 
simultáneamente una flecha f ≤ l /200 y un coeficiente de 
seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc para 
paneles sándwich y que han sido elaboradas y son de aplicación 
por las principales entidades certificadoras europeas.
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Características U

Módulo U

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,45+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300

  30 0,51 0,59   8,71 I = 3,65 3,15 2,80 2,55 2,55 1,95 1,75 1,55 3,25 2,80 2,50 2,25 2,00 1,75 1,55 1,40
  40 0,40 0,46   9,09 I = 3,85 3,40 3,00 2,75 2,45 2,10 1,90 1,75 3,50 3,05 2,70 2,45 2,20 1,90 1,65 1,50
  50 0,33 0,38   9,47 I = 4,10 3,55 3,15 2,90 2,60 2,25 2,00 1,85 3,70 3,20 2,85 2,60 2,35 2,00 1,75 1,60
  60 0,28 0,33   9,85 I = 4,35 3,75 3,40 3,10 2,75 2,40 2,10 2,00 3,85 3,35 3,00 2,75 2,45 2,10 1,85 1,70
  80 0,22 0,25 10,61 I = 4,80 4,10 3,70 3,40 3,10 2,75 2,40 2,15 4,25 3,70 3,30 3,00 2,70 2,35 2,10 1,90

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 200 250 300 60 80 100 120 150 200 250 300

  30 0,51 0,59   9,15 I = 4,15 3,60 3,20 2,90 2,55 2,20 2,00 1,80 3,70 3,20 2,80 2,55 2,30 2,00 1,75 1,60
  40 0,40 0,46   9,53 I = 4,40 3,85 3,45 3,10 2,80 2,40 2,15 2,00 3,95 3,45 3,10 2,80 2,50 2,15 1,95 1,70
  50 0,33 0,38   9,91 I = 4,65 4,05 3,60 3,30 2,95 2,55 2,30 2,10 4,20 3,60 3,20 2,95 2,65 2,30 2,00 1,80
  60 0,28 0,33 10,29 I = 4,95 4,25 3,85 3,50 3,10 2,70 2,40 2,25 4,40 3,80 3,45 3,10 2,75 2,40 2,15 1,95
  80 0,22 0,25 11,05 I = 5,45 4,65 4,20 3,85 3,50 2,95 2,70 2,45 4,85 4,15 3,85 3,50 3,05 2,70 2,40 2,15

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

1000

Lado exterior de acero

Lado interior de acero Núcleo

25020

35

S

1090



Panel Basic Cubierta TAP

Descripción U
Panel metálico autoportante, con aislamiento en espuma de 
poliuretano y utilizado para cubiertas inclinadas, pendiente 
mínima 3% en cubiertas sin solape y 6% en cubiertas con 
solape.

Nuestra experiencia en el desarrollo y fabricación de 
paneles nos ha llevado a diseñar un panel con tres grecas y 
tapajuntas que oculta el sistema doble de fijación. El panel 
tiene una gran resistencia mecánica y plenas garantías de 
estanqueidad sobre cualquier estructura portante sea de 
madera, acero u hormigón.

Opción con aislamiento de espuma PIR (B s2 d0).

Tabla de luces admisibles U
Valores admisibles con espesores de acero 0,4 ó 0,5 mm 
en la cara exterior y 0,4 mm en la cara interior. Las luces l 
en metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m2) 
uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas 
de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garantizan 
simultáneamente una flecha f ≤ l /200 y un coeficiente de 
seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc 
para paneles sándwich y que han sido elaboradas y son 
de aplicación por las principales entidades certificadoras 
europeas. 

Clasificación según normas
• �EN 13501-1 para la reacción al fuego en el Instituto 

Español Applus.

• �Clasificación B s2 d0 certificado número 09/32300060 
Parte 2.
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Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,4+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

  30 0,51 0,59   8,07 I = 3,65 3,10 2,70 2,40 2,10 1,75 1,50 3,45 2,90 2,55 2,20 1,90 1,55 1,35
  40 0,40 0,47   8,45 I = 4,05 3,50 3,00 2,65 2,25 1,85 1,50 3,70 3,15 2,70 2,35 1,95 1,60 1,40
  50 0,33 0,39   8,83 I = 4,40 3,70 3,20 2,85 2,45 1,95 1,60 4,00 3,35 2,90 2,60 2,15 1,70 1,45
  60 0,28 0,33   9,21 I = 4,70 3,95 3,45 3,00 2,55 2,00 1,65 4,35 3,65 3,15 2,75 2,30 1,85 1,50
  80 0,22 0,26   9,97 I = 5,10 4,35 3,80 3,40 2,85 2,25 1,85 4,90 4,15 3,60 3,25 2,70 2,05 1,70

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 200 250 60 80 100 120 150 200 250

  30 0,51 0,59   8,95 I = 4,50 3,85 3,35 2,95 2,60 2,15 1,85 4,00 3,40 2,95 2,65 2,25 1,90 1,65
  40 0,40 0,47   9,33 I = 5,00 4,25 3,65 3,25 2,75 2,25 1,90 4,45 3,75 3,25 2,85 2,40 1,95 1,70
  50 0,33 0,39   9,71 I = 5,40 4,55 3,95 3,50 3,00 2,40 2,00 4,85 4,05 3,50 3,10 2,60 2,05 1,75
  60 0,28 0,33 10,09 I = 5,75 4,85 4,20 3,70 3,15 2,50 2,05 5,20 4,40 3,85 3,30 2,80 2,20 1,80
  80 0,22 0,26 10,85 I = 6,25 5,35 4,65 4,15 3,50 2,80 2,25 5,90 5,00 4,35 3,85 3,25 2,50 2,05

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Características U

Módulo U

1000

Lado exterior

Lado interior

72-20

33

S

1016



Panel Basic Fachada TV

Descripción U
Panel metálico autoportante, con aislamiento en espuma 
de poliuretano y utilizado en las fachadas de edificios 
industriales y comerciales, cámaras frigoríficas con 
temperatura positiva y divisiones en general.

Importante: En la fase de montaje, comprobar la orientación 
correcta de la pintura. La cara interior del panel tiene una 
etiqueta marcada “interior” y se debe colocar hacia el 
interior de la fachada.

Tabla de luces admisibles U
Valores garantizado con espesores de acero 0,5 mm en la 
cara exterior y 0,4 ó 0,5 mm en la cara interior. Las luces l 
en metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m2) 
uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas 
de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garantizan 
simultáneamente una flecha f ≤ l /200 y un coeficiente de 
seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc 
para paneles sándwich y que han sido elaboradas y son 
de aplicación por las principales entidades certificadoras 
europeas.

Certificaciones técnicas 
del producto U
Avis technique CSTB - nº AT - 2/08 - 1332.
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Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,4 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

  30 0,56 0,65 8,74 I = 2,60 2,45 2,30 2,05 1,85 2,25 2,10 1,90 1,80 1,65
  35 0,48 0,56 8,93 I = 3,20 3,00 2,80 2,50 2,20 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00
  40 0,43 0,50 9,12 I = 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 3,10 2,90 2,70 2,50 2,20
  50 0,35 0,41 9,50 I = 3,90 3,65 3,40 3,10 2,75 3,45 3,20 2,95 2,75 2,40
  60 0,29 0,34 9,88 I = 4,40 4,10 3,75 3,45 3,00 3,80 3,55 3,30 3,00 2,60

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,5 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

  30 0,56 0,65   9,56 I = 2,80 2,65 2,45 2,20 2,00 2,40 2,25 2,05 1,95 1,75
  35 0,48 0,56   9,77 I = 3,35 3,15 2,90 2,60 2,30 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10
  40 0,43 0,50   9,96 I = 3,55 3,35 3,15 2,90 2,60 3,25 3,00 2,80 2,60 2,30
  50 0,35 0,41 10,34 I = 4,05 3,80 3,55 3,25 2,85 3,60 3,35 3,05 2,85 2,50
  60 0,29 0,34 10,72 I = 4,50 4,15 3,80 3,50 3,05 3,95 3,70 3,45 3,15 2,70

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Características U

Módulo U

1000

Lado 1

Lado 2

72-20

S

1070

25 25 25

* Minigrecas

1000

Lado 1

Lado 2

S

1070

50 50 50

* Estándar

Núcleo

Núcleo



Panel Basic Fachada TO

Descripción U
Panel metálico autoportante, formado por dos paramentos 
metálicos y un aislamiento de espuma de poliuretano, con 
sistema de fijación oculto. Utilizado en las fachadas de 
edificios industriales, comerciales y divisiones en general.

El particular diseño de la junta facilita la correcta colocación 
de la fijación, mediante la inclusión de una estalla en forma 
de V situada en el lado macho de la chapa exterior. La 
fijación se compone de dos tornillos por apoyo y separados 
30 mm. entre centros.

La aplicación del panel es posible en posición vertical y 
horizontal. 

Opción con aislamiento de espuma Pir (B s2 d0).

Tabla de luces admisibles U
Valores garantizado con espesores de acero 0,5 mm en 
la cara exterior y 0,5 mm en la cara interior. Las luces l en 
metros correspondientes a las sobrecargas p (daN/m2) 
uniformemente distribuidas, se han obtenido en las pruebas 
de carga efectuadas en nuestros laboratorios y garantizan 
simultáneamente una flecha f ≤ l /200 y un coeficiente de 
seguridad conforme con lo prescrito por las normas UEAtc 
para paneles sándwich y que han sido elaboradas y son 
de aplicación por las principales entidades certificadoras 
europeas.
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Acero - acero U

S
mm

K
Peso

panel
kg/m2

Kcal 
m2h °C

Watt 
m2 °C 0,5+0,5 p=(daN/

m2) 60 80 100 120 150 60 80 100 120 150

Es
tá

n
da

r

  40 0,43 0,50   9,96 I = 3,55 3,35 3,15 2,90 2,60 3,25 3,00 2,80 2,60 2,30
  50 0,35 0,41 10,34 I = 4,05 3,80 3,55 3,25 2,85 3,60 3,35 3,05 2,85 2,50
  60 0,29 0,34 10,72 I = 4,50 4,15 3,80 3,50 3,05 3,95 3,70 3,45 3,15 2,70
  70 0,25 0,29 11,10 I = 4,90 4,45 4,05 3,70 3,20 4,30 3,90 3,65 3,30 2,85
  80 0,22 0,26 11,48 I = 5,30 4,75 4,30 3,95 3,40 4,70 4,15 3,85 3,50 3,00

N
o 

es
tá

nd
ar

100 0,18 0,21 12,29 I = 5,90 5,25 4,85 4,40 3,75 5,10 4,65 4,30 3,90 3,35
120 0,15 0,18 13,05 I = 6,50 5,80 5,35 4,85 4,10 5,75 5,10 4,70 4,30 3,65

P

II I∆ ∆ ∆ ∆

P

I∆ ∆

Características U

Módulo U

1000

Lado exterior de acero

2,5

S

25 25
* Estándar

* Semiliso

* Liso

Lado interior de acero



Panel Basic Frigo TP-SM

Descripción U
Temperatura Positiva Seco Micronervado. Basic Frigo TP-SM 
es un panel frigorífico compuesto por dos chapas exteriores 
de acero prelacado entre los que se inyecta espuma de 
poliuretano. El sistema de junta seca machihembrada 
permite un rápido y sencillo ensamblaje de los paneles, 
garantizando una total estanqueidad. Los paneles están 
destinados a la formación de almacenes y cámaras 
frigoríficas .

La gama Basic Frigo TP-SM ha sido estudiada para dar 
una solución completa a las necesidades de la industria 
frigorífica y garantizar los siguientes requerimientos:

Alta resistencia térmica, resistencia mecánica, estabilidad 
dimensional, impermeabilidad al agua, ligereza, apariencia 
estética, simplicidad y rapidez de instalación.

Los paneles de la gama se fabrican en ancho de 1.130 mm. y 
espesores de 60 - 80 - 100 - 120 mm.

Clasificación según norma
EN 13501-1 para la reacción al fuego en el Instituto Español 
Applus. Opción clasificación B s2 d0 certificado número 
08/32308320 Parte 2.

Tabla de luces admisibles U
Luces máximas con f ≤ l/200.

Cargas: 

Peso propio del panel + 20 daN/m2 (depresión interior 
edificio).
Peso propio del panel + 30 daN/m2 (depresión interior 
edificio).
Peso propio del panel + 40 daN/m2 (depresión interior 
edificio).

Características de los materiales U
Características chapa paneles
Imprimación poliéster: 5 micras
Pintura de acabado poliéster estándar, atóxico para uso 
alimenticio, color blanco 1006: 20 micras
Reverso de banda: 5 micras
Resistencia a la niebla salina: ≥ 500 h (ECCA T8)
Resistencia a la humedad: ≥ 1.000 h (ASTM D2247)

Características espuma paneles
Conductividad térmica: (0,022 mW/mK)
Campo de aplicación: -40 +80 ºC
Libre de CFC
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Características U

Módulo U
Paso 1130

1150

Acero - acero U

S
mm

K Peso panel kg/m2 p.p + 20 p.p + 30
Kcal 

m2h °C
Watt 
m2 °C 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6 p=(daN/

m2) 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6

  40 0,43 0,50   9,19 10,01 11,65 I = 3,75 3,90 4,10 3,40 3,55 3,75
  60 0,29 0,34   9,95 10,77 12,41 I = 4,50 4,80 5,00 4,05 4,40 4,60
  80 0,22 0,26 10,71 11,53 13,17 I = 5,25 5,80 6,10 4,70 5,30 5,55
100 0,18 0,21 11,47 12,29 13,99 I = 5,90 6,80 7,20 5,25 6,20 6,55
120 0,15 0,18 12,23 13,05 14,75 I = 7,35 7,80 8,20 6,70 7,10 7,50

P

I∆ ∆



Panel Basic Frigo BP-LM

Descripción U
Baja Temperatura Laberinto Micronervado. Basic Frigo BT-
LM es un panel frigorífico compuesto de dos paramentos 
exteriores en acero prelacado, entre los que se inyecta 
espuma de poliuretano. La junta del panel es en forma de 
laberinto y están destinados a la formación de almacenes 
y cámaras frigoríficas con temperatura negativa. La gama 
Basic Frigo BT-LM ha sido estudiada para dar una solución 
completa a las necesidades de la industria frigorífica y 
garantizar los siguientes requerimientos:

Alta resistencia térmica, resistencia mecánica, estabilidad 
dimensional, impermeabilidad al agua, ligereza, apariencia 
estética, simplicidad y rapidez de instalación.

Los paneles de la gama Basic Frigo BT-LM se fabrican en 
ancho de 1.130 mm. y espesores de 120, 150, 100 y 200 mm.

Clasificación según norma
Clasificación según norma EN 13501-1 para la reacción al 
fuego en el Instituto Español Applus. Opción clasificación B 
s2 d0 certificado número 08/32308320 Parte 2.

Tabla de luces admisibles U
Luces máximas con f ≤ l/200.

Cargas: 

Peso propio del panel + 20 daN/m2 (depresión interior 
edificio).
Peso propio del panel + 30 daN/m2 (depresión interior 
edificio).

Características de los materiales U
Características chapa paneles
Imprimación poliéster: 5 micras
Pintura de acabado poliéster estándar, atóxico para uso 
alimenticio, color blanco 1006: 20 micras
Reverso de banda: 5 micras
Resistencia a la niebla salina: ≥ 500 h (ECCA T8)
Resistencia a la humedad: ≥ 1.000 h (ASTM D2247)

Características espuma paneles
Conductividad térmica: 22 mW/mK
Campo de aplicación: -40 +80 ºC
Libre de CFC
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Características U

Módulo U
Paso 1130

1150

Acero - acero U

S
mm

K Peso panel kg/m2 p.p + 20 p.p + 30
Kcal 

m2h °C
Watt 
m2 °C 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6 p=(daN/

m2) 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6 0,45+0,45 0,5+0,5 0,6+0,6

120 0,15 0,18 12,23 13,05 14,75 I = 7,35   7,80   8,20 6,70   7,10   7,50
150 0,12 0,14 13,03 13,85 15,49 I = 8,35   9,20   9,60 7,50   8,40   8,80
180 0,10 0,12 14,18 15,00 16,63 I = 9,15 10,40 11,00 8,20   9,50 10,00
200 0,09 0,11 14,94 15,76 17,39 I = 9,65 11,20 11,90 8,65 10,20 10,80

P

I∆ ∆





Chapa Perfilada ACH
Nuestro acero marca la diferencia

C
h

ap
a 

Pe
rfi

la
da

 A
C

H



Las aplicaciones más usuales son:

- Aislamiento acústico.
- Cubiertas tipo Deck.
- Combinada con Panel Master.
- Cubiertas con techos suspendidos.
- Superficies absorbentes, etc.

La Chapa Perfilada ACH se pueden realizar tanto en versión 
no perforada como perforada, y en varios recubrimientos 
de pintura y acabados en poliéster (PE), PVDF, Plastisol, 
etc., teniendo altas prestaciones en cuanto a la corrosión y 
durabilidad.

Las Chapas Perfiladas ACH se comercializan con la finalidad 
de resolver las zonas de los edificios que por razones de 
imposibilidad o necesidad de la obra, sea mas apropiada la 
colocación de una chapa simple que otro elemento de cierre.

Por ello ACH comercializa chapas de alta calidad estudiadas 
y ensayadas para prestaciones  complementarias a sus 
paneles como aplicaciones acústicas, aplicaciones de baja 
carga calorífica, alta incombustibilidad, y cubiertas de bajas 
pendientes.

Chapa Perfilada ACH
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Chapa ACH 42 Gran Onda

Características U

Módulo y Perfil U

960
160

42

800

Peso U

Espesor mm 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00
Peso kg/m2 5,11 6,13 7,15 8,18 10,22

Tabla de utilización U

Vanos Cargas no 
ponderadas Kg/m2

Flecha < L  200 Espesor en mm

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

1

  40 2,72 2,93 3,15 3,34 3,64
  50 2,53 2,72 2,92 3,10 3,38
  60 2,38 2,56 2,75 2,92 3,18
  70 2,26 2,43 2,61 2,77 3,02
  80 2,16 2,33 2,50 2,65 2,89
  90 2,08 2,24 2,40 2,55 2,78
100 2,01 2,16 2,32 2,46 2,68
130 1,84 1,98 2,13 2,26 2,46
160 1,71 1,85 1,98 2,10 2,30
180 1,65 1,78 1,91 2,02 2,21
200 1,59 1,71 1,84 1,95 2,13

2

  40 3,67 3,98 4,27 4,53 4,95
  50 3,41 3,69 3,97 4,21 4,59
  60 3,20 3,48 3,73 3,96 4,32
  70  3,04 3,30 3,55 3,76 4,10
  80 2,88 3,13 3,39 3,60 3,93
  90 2,74 2,98 3,26 3,46 3,77
100 2,62 2,84 3,15 3,34 3,64
130 2,33 2,53 2,89 3,06 3,34
160 2,10 2,28 2,69 2,86 3,12
180 2,14 2,15 2,59 2,75 3,00
200 1,87 2,02 2,50 2,65 2,89

3

  40 3,36 3,62 3,89 4,13 4,50
  50 3,12 3,36 3,61 3,83 4,18
  60 2,94 3,17 3,40 3,61 3,93
  70 2,79 3,01 3,23 3,43 3,74
  80 2,67 2,88 3,09 3,28 3,57
  90 2,57 2,77 2,97 3,15 3,44
100 2,48 2,67 2,87 3,04 3,32
130 2,27 2,45 2,63 2,79 3,04
160 2,12 2,28 2,45 2,60 2,84
180 2,04 2,19 2,36 2,50 2,73
200 1,97 2,12 2,28 2,41 2,63



Chapa ACH 30/204

Características U

Módulo y Perfil U

Características estáticas U

Espesor mm Peso Kg/m2 Área cm2 Inercia I=cm4/m Módulo resist. I=cm3/m

0,5 4,70   5,98   7,24 3,16

0,6 5,64   7,17   8,70 3,80

0,7 6,58   8,37 10,16 4,44

0,8 7,52   9,96 11,63 5,08

1,0 9,40 11,96 14,57 6,36

Tabla de utilización U

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

2

0,5 348 146   82   52 36
0,6 427 183 103   66 46
0,7 500 219 123   79 55
0,8 570 253 142   91 63
1,0 711 316 178 114 79

4

0,5 435 171   96   62 43
0,6 534 211 119   76 53
0,7 625 252 142   91 63
0,8 713 293 165 105 73
1,0 888 376 212 135 94
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Chapa ACH 40/250

Características U

Módulo y Perfil U

Características estáticas U

Espesor mm Peso Kg/m2 Área cm2 Inercia I=cm4/m Módulo resist. I=cm3/m

0,5 4,91   6,25 12,22 4,17

0,6 5,89   7,50 14,69 5,00

0,7 6,87   8,75 17,17 5,83

0,8 7,85 10,00 19,65 6,66

1,0 9,81 12,50 24,64 8,31

Tabla de utilización U

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,00 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00

2

0,5    534 237 174 123   87   63   37
0,6    640 285 209 148 104   76   44
0,7    746 332 244 173 122   89   51
0,8    852 379 278 198 139 101   59
1,0 1.064 473 347 245 174 127   74

3

0,5    517 232 171 131 104   84   59
0,6    620 278 205 157 125 101   70
0,7    722 325 239 184 145 118   82
0,8    825 371 273 210 166 135   94
1,0 1.030 463 341 262 207 168 117

4

0,5    642 289 213 164 130 105   70
0,6    770 346 255 196 155 126   85
0,7    897 404 298 229 181 147   99
0,8 1.025 461 340 261 207 168 113
1,0 1.279 576 425 326 258 209 149

Cargas en kg/m2 uniformemente repartidas. Flecha máxima admisible: L/200.



Chapa ACH 48/174

Características U

Módulo y Perfil U

105.4

763.0

48.0

53.5

242.0

51.0

70.0

51.0 50.0

CARA -B-

CARA -A-

R3.5

R3.5
48.0

173.3173.7173.7173.7173.7

10.0

11.0

868.0

Peso U

Espesor mm 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00
Peso kg/m2 5,65 6,78 7,91 9,04 11,30

Tabla de utilización U

Vanos Cargas no 
ponderadas Kg/m2

Flecha < L  200 Espesor en mm

0,5 0,6 0,7 0,8 1,0

1

  40 3,40 3,69 3,93 4,12 4,46
  50 3,16 3,43 3,64 3,83 4,14
  60 2,97 3,23 3,43 3,60 3,90
  70 2,82 3,07 3,26 3,42 3,70
  80 2,70 2,93 3,12 3,27 3,54
  90 2,59 2,82 3,00 3,14 3,41
100 2,51 2,72 2,89 3,04 3,29
130 2,30 2,49 2,65 2,78 3,01
160 2,14 2,33 2,47 2,60 2,81
180 2,06 2,24 2,38 2,50 2,70
200 1,99 2,16 2,30 2,41 2,61

2

  40 4,58 5,01 5,33 5,59 6,06
  50 4,25 4,65 4,95 5,19 5,62
  60 4,00 4,38 4,65 4,89 5,29
  70 3,80 4,16 4,42 4,64 5,03
  80 3,60 3,94 4,23 4,44 4,81
  90 3,43 3,75 4,07 4,27 4,62
100 3,28 3,58 3,93 4,12 4,46
130 2,91 3,18 3,60 3,78 4,09
160 2,63 2,87 3,36 3,52 3,82
180 2,67 2,70 3,23 3,39 3,67
200 2,33 2,55 3,12 3,27 3,54

3

  40 4,20 4,57 4,85 5,09 5,52
  50 3,90 4,24 4,50 4,73 5,12
  60 3,67 3,99 4,24 4,45 4,82
  70 3,49 3,79 4,03 4,23 4,58
  80 3,34 3,62 3,85 4,04 4,38
  90 3,21 3,48 3,70 3,89 4,21
100 3,10 3,36 3,57 3,75 4,06
130 2,84 3,08 3,28 3,44 3,72
160 2,65 2,88 3,06 3,21 3,48
180 2,55 2,77 2,94 3,08 3,34
200 2,46 2,67 2,84 2,98 3,23
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Chapa ACH 32/200

Características U

Módulo y Perfil U

Características estáticas U

Espesor mm Peso Kg/m2 Inercia I=cm4/m

0,5   5,00   8,70

0,6   6,00 10,35

0,8   8,00 13,57

1,0 10,00 16,69

Tabla de utilización U

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

2

0,5   435 278 193 130   87   61 44 33
0,6   555 355 246 155 104   73 53 40
0,8   761 487 324 204 136   96 70 52
1,0   944 604 398 251 168 118 86 64

3

0,5   394 252 175 128   98   77 63 52
0,6   506 324 225 165 126 100 81 67
0,8   697 446 310 227 174 137 111 92
1,0   855 566 393 289 221 174 141 117

>4

0,5   460 294 204 190 115   91   73   60
0,6   591 378 262 194 147 116   94   77
0,8   814 521 361 265 203 160 130 101
1,0 1.033 661 459 337 258 204 165 124

Cargas en kg/m2 uniformemente repartidas. Flecha máxima admisible: L/200.



Chapa ACH 18 Minionda

Características U

Módulo y Perfil U

Solape de dos ondas Solape de una onda

Características estáticas U

Espesor mm Peso Kg/m2 Área cm2 Inercia I=cm4/m Módulo resist. I=cm3/m

0,5   5,00 5,89 2,50 2,78

0,6   6,00 7,05 2,99 3,33

0,8   8,00 9,32 3,97 4,43

1,0 10,00 9,85 4,10 5,15

Tabla de utilización U

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75

2

0,5 195 100   57   36   24 17 12 -
0,6 235 119   70   44   28 21 16 -
0,8 312 160   92   58   40 28 21 -
1,0 420 268 181 133 102 80 70 -

3

0,5 220 140   97   73   51 42 30 -
0,6 259 168 117   86   65 52 36 -
0,8 342 220 153 113   85 67 48 -
1,0 424 273 189 138 105 83 55 -

>4

0,5 255 164 112   85   64 50 40 32
0,6 350 198 137   99   78 57 49 39
0,8 410 261 178 137 102 78 64 51
1,0 496 316 218 162 124 98 79 66

Cargas en kg/m2 uniformemente repartidas. Flecha máxima admisible: L/200.
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Chapa Colaborante ACH 60/220

Características U

Módulo y Perfil U

Características estáticas U

Espesor mm
Sección cm2 Peso Kg/m Peso Kg/m2

Momento 
Inercia l=cm4

Módulo Sección 
W=cm3

4 pasos 5 pasos 4 pasos 5 pasos 4 pasos 5 pasos

0,60   7,53   9,28   5,89   7,06   6,68   6,42 46,97 14,07

0,70   8,78 10,82   6,87   8,24   7,81   7,49 54,79 16,71

0,80 10,02 12,36   7,85   9,42   8,92   8,56 62,63 18,71

1,00 12,51 15,42   9,81 11,77 11,15 10,7 78,31 23,34

1,20 14,98 18,47 11,77 14,13 13,37 12,85 94,01 27,95

1,50 18,75 22,50 14,71 17,66 16,71 16,05 117,54 35,44

2,00 24,87 30,04 19,52 23,57 22,18 21,43 146,58 44,00

Tabla de utilización U

Número de apoyos Espesor mm
Luces en metros

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

2

0,60 794 583 446 333 242 182 140 110 88

0,70 943 693 530 388 283 212 164 129 103 84

0,80 1.056 775 594 443 323 243 187 147 118 96 79

1,00 1.317 967 741 554 404 304 234 184 147 120 99

1,20 1.577 1.158 887 666 485 365 281 221 177 144 118 99

1,50 1.999 1.469 1.125 832 607 456 351 276 221 180 148 123 104 88

2,00 2.482 1.824 1.396 1.037 756 568 437 344 276 224 185 154 130 110 94

3

0,60 794 583 446 353 286 236 198 169 146 127 112 99 88 79

0,70 943 693 530 419 339 280 236 201 173 151 133 117 105 94 85

0,80 1.056 775 594 469 380 314 264 225 194 169 148 131 117 105 95

1,00 1.317 967 741 585 474 392 329 280 242 211 185 164 146 131 119

1,20 1.577 1.158 887 701 568 469 394 336 290 252 222 196 175 157 142

1,50 1.999 1.469 1.125 889 720 595 500 426 367 320 281 249 222 199 180

2,00 2.482 1.824 1.396 1.103 894 739 621 529 456 397 349 309 276 248 223

4 o más

0,60 992 729 558 441 357 295 248 211 169 138 113 94 80

0,70 1.178 866 663 524 424 351 295 246 197 160 132 110 93 79

0,80 1.319 969 742 586 475 393 330 281 226 183 151 126 106 90 77

1,00 1.646 1.209 926 732 593 490 411 351 282 229 189 158 133 113 97

1,20 1.971 1.448 1.109 876 710 586 493 420 339 275 227 189 159 135 116

1,50 2.499 1.836 1.406 1.111 900 744 625 529 423 344 284 236 199 169 145

2,00 2.482 2.280 1.745 1.379 1.117 923 776 659 528 429 353 295 248 211 181

Tabla de sobrecargas de utilización (daN/m2)

Valores estáticos del perfil



Chapa ACH 70/180

Características U

Módulo y Perfil U

70

720

69

54

31

2015

26126

111

Peso U

Espesor mm Peso Kg/m2

0,80 10,90

1,00 13,63

Tabla de utilización U

Luz Vanos Espesor
Altura forjado (mm)

120 130 140 150 160 170 180

2,0

Simple 0,80   6,98   7,81   8,66   9,50 10,35 11,22 12,05
1,00   9,45 10,60 11,74 12,89 14,05 15,18 16,33

Doble 0,80   8,86   9,94 11,01 12,11 13,18 14,25 15,32
1,00 11,85 13,30 14,74 16,18 17,62 19,03 20,50

Triple 0,80   8,42   9,44 10,46 11,50 12,50 13,55 14,56
1,00 11,28 12,66 14,04 14,41 16,78 18,14 19,52

2,2

Simple 0,80   5,40   6,04   6,69   7,34   8,00   8,68   9,32
1,00   7,43   8,32   9,22 10,14 11,04 11,94 12,85

Doble 0,80   6,96   7,78   8,64   9,47 10,31 11,18 12,00
1,00   9,40 10,55 11,70 12,84 13,98 15,10 16,27

Triple 0,80   6,54   7,37   8,17   8,97   9,77 10,58 11,37
1,00   8,92 10,02 11,12 12,20 13,29 14,38 15,47

2,4

Simple 0,80   4,39 4,68   5,18 5,71   6,21   6,74   7,24
1,00   5,88 6,60   7,32 8,05   8,76   9,47 10,20

Doble 0,80   5,46 6,14   6,80 7,48   8,14   8,80   9,46
1,00   7,54 8,46   9,38 10,31 11,22 12,12 13,05

Triple 0,80   5,17 5,80   6,43   7,06   7,69   8,32   8,95
1,00   7,14 8,02   8,89   9,77 10,64 11,52 12,39

2,6

Simple 0,80   3,24 3,62   4,03   4,42   4,66   5,04   5,62
1,00   4,68 5,26   5,85   6,41   6,99   7,56   8,14

Doble 0,80   4,33 4,86   5,40   5,95   6,46   6,99   7,51
1,00   6,10 6,83   7,59   8,34   9,08   9,85 10,56

Triple 0,80   4,08 4,57   5,08   5,58   6,06   6,59   7,07
1,00   5,76 6,46   7,17   7,88   8,59   9,29 10,00

2,8

Simple 0,80   2,49 2,81   2,94   3,42   3,72   4,03   4,34
1,00   3,74 4,20   4,66   5,12   5,59   5,85   6,30

Doble 0,80   3,43 3,85   4,27   4,70   5,12   5,55   5,97
1,00   4,95 5,55   6,16   6,77   7,38   7,98   8,59

Triple 0,80   3,21 3,60   4,04   4,40   4,79   5,20   5,59
1,00   4,66 5,22   5,81   6,38   6,96   7,53   8,11

3,0

Simple 0,80   1,90 2,14   2,37   2,61   2,85   3,08   3,31
1,00   2,98 3,35   3,53   3,87   4,45   4,84   5,21

Doble 0,80   2,70 3,05   3,38   3,71   4,07   4,39   4,74
1,00   4,01 4,52   5,02   5,51   6,01   6,50   7,00

Triple 0,80   2,53 2,83   3,14   3,46   3,77   4,09   4,39
1,00   3,77 4,23   4,71   2,28   5,64   6,12   6,59

3,2

Simple 0,80   1,41 1,59   1,89   1,94   2,13   2,30   2,48
1,00   2,15 2,42   2,96   3,24   3,54   3,84   4,14

Doble 0,80   2,12 2,39   2,64   2,91   3,18   3,44   3,71
1,00   3,26 3,68   4,08   4,50   4,91   5,30   5,70

Triple 0,80   1,95 2,20   2,44   2,68   2,94   3,17   3,42
1,00   3,05 3,42   3,82   4,20   4,58   4,96   5,34

Sobrecargas en kN/m2

Luz Vanos Espesor
Altura forjado (mm)

120 130 140 150 160 170 180

3,4

Simple 0,80 1,01 1,13 1,26   1,40   1,53   1,65   1,78
1,00 1,84 2,07 2,31   2,55   2,76   3,01   3,22

Doble 0,80 1,60 1,84 2,04   2,24   2,46   2,66   2,87
1,00 2,64 2,99 3,31   3,64   3,98   4,30   4,63

Triple 0,80 1,48 1,68 1,87   2,04   2,23   2,42   2,61
1,00 2,45 2,76 3,08   3,38   3,70   4,00   4,32

3,6

Simple 0,80   1,02   1,11   1,20
1,00 1,41 1,59 1,77   1,96   2,15   2,31   2,48

Doble 0,80 1,20 1,37 1,53   1,69   1,86   1,99   2,18
1,00 2,12 2,40 2,66   2,93   3,20   3,46   3,73

Triple 0,80 1,08 1,23 1,37   1,50   1,65   1,81   1,94
1,00 1,95 2,20 2,46   2,70   2,96   3,20   3,46

2,4

Simple 0,80 4,39 4,68 5,18   5,71   6,21   6,74   7,24
1,00 5,88 6,60 7,32   8,05   8,76   9,47 10,20

Doble 0,80 5,46 6,14 6,80   7,48   8,14   8,80   9,46
1,00 7,54 8,46 9,38 10,31 11,22 12,12 13,05

Triple 0,80 5,17 5,80 6,43   7,06   7,69   8,32   8,95
1,00 7,14 8,02 8,89   9,77 10,64 11,52 12,39

3,8

Simple 0,80
1,00 1,03 1,18 1,31   1,46   1,61   1,73   1,85

Doble 0,80 1,10   1,21   1,35   1,44   1,56
1,00 1,69 1,90 2,12   2,34   2,55   2,76   2,98

Triple 0,80 0,99   1,04   1,16   1,25   1,36
1,00 1,52 1,72 1,92   2,12   2,32   2,52   2,73

4,0

Simple 0,80
1,00 1,01   1,14   1,22   1,33 19,52

Doble 0,80
1,00 1,30 1,47 1,66   1,82   1,99   2,16   2,33

Triple 0,80
1,00 1,17 1,31 1,48   1,63   1,79   1,95   2,11

4,2

Simple 0,80
1,00

Doble 0,80
1,00 0,98 1,11 1,25 1,38   1,50   1,64   1,75

Triple 0,80
1,00 0,98 1,10 1,21   1,31   1,44   1,57

4,4

Simple 0,80
1,00

Doble 0,80
1,00   1,20   1,27

Triple 0,80
1,00   1,02   1,10
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Chapa ACH 90/360

Características U

Módulo y Perfil U
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Tabla de utilización U

Vanos Cargas no 
ponderadas Kg/m2

Flecha < L / 200 Espesor en mm Flecha < L / 200 Espesor en mm

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75

1

40 5,87 6,23 6,53 7,06 7,52 6,20 6,86 7,19 7,77 8,27
50 5,45 5,78 6,06 6,55 6,98 5,54 6,37 6,67 7,21 7,68
60 5,06 5,44 5,70 6,16 6,56 5,06 5,83 6,28 6,78 7,23
70 4,69 5,17 5,42 5,86 6,24 4,69 5,40 5,96 6,44 6,86
80 4,38 4,95 5,18 5,60 5,96 4,38 5,05 5,70 6,16 6,56
90 4,13 4,75 4,98 5,38 5,74 4,13 4,76 5,37 5,93 6,31

100 3,92 4,52 4,81 5,20 5,54 3,92 4,52 5,10 5,72 6,09
125 3,51 4,04 4,47 4,83 5,14 3,51 4,04 4,56 5,31 5,66
150 3,20 3,69 4,16 4,54 4,84 3,20 3,69 4,16 4,84 5,32
175 2,96 3,41 3,85 4,31 4,59 2,96 3,41 3,85 4,48 5,06
200 2,77 3,19 3,60 4,13 4,39 2,77 3,19 3,60 4,19 4,73

2

40 6,54 7,73 8,75 9,46 10,08 6,54 7,73 8,80 10,41 11,09
50 5,76 6,82 7,83 8,78 9,35 5,76 6,82 7,83 9,51 10,30
60 5,18 6,15 7,07 8,27 8,80 5,18 6,15 7,07 8,68 9,69
70 4,74 5,63 6,48 7,85 8,36 4,74 5,63 6,48 8,04 9,20
80 4,38 5,21 6,00 7,47 8,00 4,38 5,21 6,00 7,47 8,77
90 4,08 4,86 5,61 6,99 7,69 4,08 4,86 5,61 6,99 8,27

100 3,83 4,57 5,28 6,59 7,43 3,83 4,57 5,28 6,59 7,85
125 3,34 4,00 4,63 5,80 6,89 3,34 4,00 4,63 5,80 6,94
150 2,98 3,58 4,15 5,22 6,26 2,98 3,58 4,15 5,22 6,26
175 2,71 3,26 3,79 4,77 5,73 2,71 3,26 3,79 4,77 5,73
200 2,48 3,00 3,49 4,41 5,31 2,48 3,00 3,49 4,41 5,31

3

40 7,25 7,7 8,07 8,72 9,29 7,33 8,47 8,88 9,6 10,22
50 6,46 7,15 7,49 8,09 8,62 6,46 7,64 8,24 8,91 9,49
60 5,81 6,73 7,05 7,62 8,11 5,81 6,89 7,76 8,38 8,93
70 5,31 6,31 6,69 7,24 7,71 5,31 6,31 7,26 7,96 8,48
80 4,91 5,84 6,4 6,92 7,37 4,91 5,84 6,73 7,62 8,11
90 4,58 5,45 6,16 6,65 7,09 4,58 5,45 6,29 7,32 7,8

100 4,3 5,12 5,92 6,42 6,84 4,3 5,12 5,92 7,07 7,53
125 3,75 4,49 5,19 5,96 6,35 3,75 4,49 5,19 6,5 6,99
150 3,35 4,02 4,66 5,61 5,98 3,35 4,02 4,66 5,85 6,58
175 3,04 3,66 4,25 5,33 5,68 3,04 3,66 4,25 5,35 6,25
200 2,79 3,36 3,92 4,95 5,43 2,79 3,36 3,92 4,95 5,95

Distancias máximas entre apoyos en función de carga, flecha admisible y espesor. Anchura de los apoyos de mínimo 200 mm

Peso U

Espesor mm 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20 0,60 0,70 0,80 1,00 1,20
Peso kg/m2 8,18 9,54 10,90 13,63 16,35 8,18 9,54 10,90 13,63 16,35
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Impermeabilización con Láminas Asfálticas U
El objetivo, desde un punto de vista comercial, es poder cubrir todas las variantes y alternativas a la hora de conformar la 
impermeabilización de una cubierta Deck, es decir:

- �Ofrecer sistemas con láminas tanto elastoméricas como plastoméricas.
- Ofrecer sistemas tanto monocapa como bicapa.

Cubierta Deck

Alternativa Elastómero Alternativa Plastómero Alternativa TPO

 Solución monocapa Lámina Única Politax 50 G Pizarra SBS Politax 50 G Pizarra BECO Atartec RSP 1.2 mm 
Negro / BlancoLámina Auxiliar* Politax 30 SBS reforzada Politax 30 BECO reforzada

Solución bicapa Lámina Inferior Politax 30 SBS reforzada Politax 30 BECO reforzada
Atartec RSP 1.5 mm 

Negro / BlancoLámina Superior Politax 40 G Pizarra SBS Politax 40 G Pizarra BECO

Lámina Auxiliar* Politax 30 SBS reforzada Politax 30 BECO reforzada
* Láminas auxiliares destinadas a actuar como refuerzo en perímetros o zona borde.

1 12 2

1. Fijación mecánica
2. Soldadura
3. Atartec RSP 1.5
4. Aislamiento Térmico

5. Barrera contra el vapor
6. Chapa ACH 40/250 (pág. 47)
7. Soporte

1. Fijación mecánica
2. Soldadura
3. Politax 50 G Elast. SBS

4. Aislamiento Térmico
5. Chapa ACH 40/250 (pág. 47)
6. Soporte

3 3

4 4

5
6

5

7
6
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IXXO / IXXO LC U

PANEL CUBIERTA ISOVER 150 / 175 U

Descripción U
Panel rígido de alta densidad, constituido por lana de roca 
hidrofugada, revestido por una de las caras con un complejo 
de oxiasfalto con un film de polipropileno termofusible.

Propiedades técnicas U

Resistencia a la compresión U

Propiedades Unidades Valores

Conductividad térmica (l
D
)

IXXO
W/(m.K)

0,039
IXXO LC 0,040

Calor específico aproximado (Cp) J/kg.K 800

Resistencia al vapor de agua (MU)* – 1

Reacción al fuego Euroclase F

Absorción de agua (WS) – No hidrófilo

Espesor 
(mm)

Resistencia térmica (R
D
) (m2.K/W)

IXXO IXXO LC

40 1,00 0,95

50 1,25 1,20

60 1,50 1,45

80 2,05 1,95

IXXO: �La reducción del 10% de espesor se alcanza a los 
4500 daN/m2 de carga.

IXXO LC: �La reducción del 10% de espesor se alcanza a 
los 6500 daN/m2 de carga.

Descripción U
Panel rígido de alta densidad, constituido por lana de roca 
hidrofugada.

Propiedades técnicas U

Propiedades Unidades Valores

Conductividad
térmica (l

D
)

P.Cub.I.150
W/(m.K)

0,039
P.Cub.I.175 0,040

Calor específico aproximado (Cp) J/kg.K 800

Resistencia al vapor de agua (MU)* – 1

Reacción al fuego
P.Cub.I.150

Euroclase
A1

P.Cub.I.175 A1

Absorción de agua (WS) – No hidrófilo

Resistencia al flujo de aire (AFr) kPa.s/m2 > 5

Absorción 
Acústica (AW)

esp. 40/50 mm
_

0,70

esp. 60 mm 0,80

esp. 80 mm 0,90

Espesor 
(mm)

Resistencia térmica (R
D
) (m2.K/W)

Panel Cub.I.150 Panel Cub.I.175

40 1,00 0,95

50 1,25 1,20

60 1,50 1,45

80 2,05 1,95

Espesor 
(mm) Largo (m) Ancho (m) m2/bulto m2/palé m2/camión

40 1,20 1,00 4,80 72,00 1.872

50 1,20 1,00 4,80 57,60 1.498

60 1,20 1,00 3,60 46,80 1.217

80 1,20 1,00 2,40 36,00    936

Presentación U





Panel Madera ACH
Calidez, calidad y aislamiento
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El sistema más económico, innovador y sencillo, para la 
ejecución completa de sus tejados y cubiertas, con una 
terminación interior del edificio en maderas de alta calidad 
que aportan confort, belleza y un excelente comportamiento 
acústico, núcleo aislante Pir con clasificación ante el fuego 
Bs2d0, y una terminación exterior final en resistentes láminas 
de acero lacado en distintos colores, totalmente estancas e 
impermeables, todo ello convertido en un sólo elemento listo 
para usar.

Panel Cubierta Acero-Madera 
Tablero Abeto
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Panel Cubierta Acero-Madera Tablero Abeto U

Características U

Modelo
Espesores (mm) Dimensiones

Largo x ancho (mm) Peso (Kg/m2) Transmitancia
K (W/m2°K)Aislante (E) Panel

  PAPIR AN 30/10 30 40 de 1000 a 5000 x 1100 14,06 0,65

  PAPIR AN 40/10 40 50 de 1000 a 5000 x 1100 14,52 0,51

  PAPIR AN 50/10 50 60 de 1000 a 5000 x 1100 14,97 0,40

  PAPIR AN 60/10 60 70 de 1000 a 5000 x 1100 15,42 0,34

  PAPIR AN 80/10 80 90 de 1000 a 5000 x 1100 16,24 0,25

Conductividad térmica l 0,022 (W/m2K)        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
Distancia entre ejes (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4

  PAPIR AN 30/10 280 192 130   95   78 –

  PAPIR AN 40/10 355 232 169 150 122 –

  PAPIR AN 50/10 390 288 224 203 188 143

  PAPIR AN 60/10 – 320 279 230 201 161

  PAPIR AN 80/10 – – 332 300 231 199

Detalle U

Cara interior: Abeto Ranurado (10 mm)
Cara exterior: Perfil de acero grecado
Núcleo aislante: Pir, espesor de 30 a 80 mm
Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm, otras longitudes 
bajo consulta

Ancho de lama estándar: 137,50 mm (8 lamas)
Ancho de lama opcional: 183,33 mm (6 lamas)
Panel con solape limpio de 200 mm: Disponible para 
longitudes superiores a 5000 mm.

10
E

1100

137,50

32

137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50

Detalle unión paneles

Colores y acabados U

Blanco 
intenso Incoloro Miel Castaño Teka Roble Nogal

Mecar
100

Mecar
203

Mecar 
213Sin lasurar

Abeto Natural Abeto Lasurado



El sistema más económico, innovador y sencillo para la ejecución 
completa de sus tejados y cubiertas. Con una terminación 
interior del edificio en madera de OSB que aporta confort, 
estabilidad dimensional y buen comportamiento en ambientes 
húmedos, núcleo aislante Pir con clasificación ante el fuego 
Bs2d0, y una terminación exterior final en resistentes laminas 
de acero lacado en distintos colores totalmente estancas e 
impermeables, todo ello convertido en un solo elemento listo 
para usar.

Panel Cubierta Acero-Madera 
OSB
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Panel Cubierta Acero-Madera OSB U

Características U

Modelo
Espesores (mm) Dimensiones

Largo x ancho (mm) Peso (Kg/m2) Transmitancia
K (W/m2°K)Aislante (E) Panel

  PAPIR O 30/10 30 40 de 1000 a 5000 x 1100 14,56 0,65

  PAPIR O 40/10 40 50 de 1000 a 5000 x 1100 15,02 0,51

  PAPIR O 50/10 50 60 de 1000 a 5000 x 1100 15,47 0,40

  PAPIR O 60/10 60 70 de 1000 a 5000 x 1100 15,92 0,34

  PAPIR O 80/10 80 90 de 1000 a 5000 x 1100 16,74 0,25

Conductividad térmica l 0,022 (W/m2K)        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
Distancia entre ejes (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4

  PAPIR O 30/10 280 192 130   95   78 –

  PAPIR O 40/10 355 232 169 150 122 –

  PAPIR O 50/10 390 288 224 203 188 143

  PAPIR O 60/10 – 320 279 230 201 161

  PAPIR O 80/10 – – 332 300 231 199

Detalle U

Cara interior: OSB (10 mm)
Cara exterior: Perfil de acero grecado
Núcleo aislante: Pir, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm, otras longitudes 
bajo consulta
Panel con solape limpio de 200 mm: disponible para 
longitudes superiores a 5000 mm.

Detalle unión paneles

Colores y acabados U

OSB



Panel Cubierta Acero-Madera 
Viruta de Abeto con Magnesita

El sistema más económico, innovador y sencillo, para la 
ejecución completa de sus tejados y cubiertas. Con una 
terminación interior del edificio en tablero de virutas de abeto 
aglutinadas con magnesita ó cemento, tiene un excelente 
comportamiento de absorción acústica por lo que su uso esta 
recomendado en edificios en los que se desea conseguir una 
amortiguación del ruido interno y un alto grado de confort 
acústico. El comportamiento ante el fuego del conjunto es 
óptimo gracias al núcleo aislante Pir con clasificación ante el 
fuego Bs2d0 y la clasificación de la madera Bs1d0. 
Resistente en ambientes húmedos.
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Panel Cubierta Acero-Madera Viruta de Abeto con Magnesita U

Características U

Modelo
Espesores (mm) Dimensiones

Largo x ancho (mm) Peso (Kg/m2) Transmitancia
K (W/m2°K)Aislante (E) Panel

  PAPIR AC 30/15 30 45 de 1000 a 5000 x 1100 16,31 0,62

  PAPIR AC 40/15 40 55 de 1000 a 5000 x 1100 16,77 0,45

  PAPIR AC 50/15 50 65 de 1000 a 5000 x 1100 17,22 0,38

  PAPIR AC 60/15 60 75 de 1000 a 5000 x 1100 17,67 0,32

  PAPIR AC 80/15 80 95 de 1000 a 5000 x 1100 18,49 0,25

Conductividad térmica l 0,022 (W/m2K)        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
Distancia entre ejes (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4

  PAPIR AC 30/15 280 192 130   95   78 –

  PAPIR AC 40/15 355 232 169 150 122 –

  PAPIR AC 50/15 390 288 224 203 188 143

  PAPIR AC 60/15 – 320 279 230 201 161

  PAPIR AC 80/15 – – 332 300 231 199

Detalle U

Cara interior: Viruta de Abeto con Magnesita (15 mm)
Cara exterior: Perfil de acero grecado
Núcleo aislante: Pir, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm, otras longitudes 
bajo consulta
Panel con solape limpio de 200 mm: disponible para 
longitudes superiores a 5000 mm.

Detalle unión paneles

Colores y acabados U

Viruta de Abeto Natural



Panel Cubierta Acero-Madera 
Tablero Hidrófugo

El sistema más económico, innovador y sencillo, para la 
ejecución completa de sus tejados y cubiertas. Con una 
terminación interior del edificio en tablero de virutas de abeto 
aglutinadas con magnesita ó cemento, tiene un excelente 
comportamiento de absorción acústica por lo que su uso esta 
recomendado en edificios en los que se desea conseguir una 
amortiguación del ruido interno y un alto grado de confort 
acústico. El comportamiento ante el fuego del conjunto es 
óptimo gracias al núcleo aislante Pir con clasificación ante el 
fuego Bs2d0 y la clasificación de la madera Bs1d0. 
Resistente en ambientes húmedos.
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Panel Cubierta Acero-Madera Tablero Hidrófugo U

Características U

Modelo
Espesores (mm) Dimensiones

Largo x ancho (mm) Peso (Kg/m2) Transmitancia
K (W/m2°K)Aislante (E) Panel

  PAPIR H 30/10 30 40 de 1000 a 5000 x 1100 15,16 0,65

  PAPIR H 40/10 40 50 de 1000 a 5000 x 1100 15,62 0,51

  PAPIR H 50/10 50 60 de 1000 a 5000 x 1100 16,07 0,40

  PAPIR H 60/10 60 70 de 1000 a 5000 x 1100 16,52 0,34

  PAPIR H 80/10 80 90 de 1000 a 5000 x 1100 17,35 0,25

Conductividad térmica l 0,022 (W/m2K)        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
Distancia entre ejes (m)

1,5 2 2,5 3 3,5 4

  PAPIR H 30/10 280 192 130   95   78 –

  PAPIR H 40/10 355 232 169 150 122 –

  PAPIR H 50/10 390 288 224 203 188 143

  PAPIR H 60/10 – 320 279 230 201 161

  PAPIR H 80/10 – – 332 300 231 199

Detalle U

Cara interior: Tablero Hidrófugo (10 mm)
Cara exterior: Perfil de acero grecado
Núcleo aislante: Pir, espesor de 30 a 80 mm

Longitud estándar: entre 1000 y 5000 mm, otras longitudes 
bajo consulta
Panel con solape limpio de 200 mm: disponible para 
longitudes superiores a 5000 mm.
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Detalle unión paneles

Colores y acabados U

Hidrófugo



Panel Lana de Roca Abeto U
Panel aislante tipo sándwich que combina dos elementos 
naturales como son Lana de Roca y Madera. Su cara interior en 
abeto natural acabada tipo tarima con gran anchura de paso 
(120 mm), confiere al panel total estabilidad dimensional, 
un acabado estético de prestigio y unas características de 
aislamiento térmico y acústico sobresalientes.

Panel Lana de Roca OSB U
Panel aislante de madera con núcleo de Lana de Roca y la cara 
interior de una pieza de OSB que le confiere gran estabilidad 
dimensional, con virutas trituradas de varios tamaños que 
estéticamente le aportan un acabado natural siendo un 
excelente aislante térmico y acústico.

Panel Cubierta Madera 
Lana de Roca



69

Panel Lana de Roca Abeto U

Panel Lana de Roca OSB U

Características U

Modelo
Dimensiones

Peso (Kg/m2) Transmitancia
U (W/m2K)

Resistencia al 
vapor de agua 

(MNs/g)*
Largo x ancho 

(mm) Espesor (mm)

  PML AN 10/40/16 2500 x 600   66 21,68 0,73 23,75

  PML AN 10/50/16 2500 x 600   76 22,88 0,61 29,29

  PML AN 10/60/16 2500 x 600   86 24,08 0,53 34,84

  PML AN 10/80/16 2500 x 600 106 26,48 0,41 45,95

  PML AN 10/100/16 2500 x 600 126 28,88 0,34 57,00

  PML AN 10/120/16 2500 x 600 146 31,28 0,28 69,10
Conductividad térmica l 0,039 (W/m2K)         * Datos provisionales        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
(Kg/m2) para flecha ≤ L/200 Distancia entre ejes (mm)

3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos 3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos

  PML AN 10/40/16 314   478   641 1250 833 625

  PML AN 10/50/16 382   580   777 1250 833 625

  PML AN 10/60/16 450   683   915 1250 833 625

  PML AN 10/80/16 589   893 1195 1250 833 625

  PML AN 10/100/16 730 1105 1479 1250 833 625

  PML AN 10/120/16 872 1319 1765 1250 833 625
Cálculos realizados por el catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.

Características U

Modelo
Dimensiones

Peso (Kg/m2) Transmitancia
U (W/m2K)

Resistencia al 
vapor de agua 

(MNs/g)*
Largo x ancho 

(mm) Espesor (mm)

  PML O 10/40/16 2500 x 600   66 22,18 0,73 23,75

  PML O 10/50/16 2500 x 600   76 23,38 0,61 29,29

  PML O 10/60/16 2500 x 600   86 24,58 0,53 34,84

  PML O 10/80/16 2500 x 600 106 26,98 0,41 45,95

  PML O 10/100/16 2500 x 600 126 29,38 0,34 57,00

  PML O 10/120/16 2500 x 600 146 31,78 0,28 69,10
Conductividad térmica l 0,039 (W/m2K)         * Datos provisionales        Tolerancias dimensionales: ±2 mm

Cuadro de cargas U

Modelo
(Kg/m2) para flecha ≤ L/200 Distancia entre ejes (mm)

3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos 3 apoyos 4 apoyos 5 apoyos

  PML O 10/40/16 313   477   640 1250 833 625

  PML O 10/50/16 380   578   775 1250 833 625

  PML O 10/60/16 449   682   914 1250 833 625

  PML O 10/80/16 588   891 1194 1250 833 625

  PML O 10/100/16 729 1104 1478 1250 833 625

  PML O 10/120/16 871 1318 1763 1250 833 625
Cálculos realizados por el catedrático del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza.



Ventajas U

Colores y acabados U

Abeto Natural

Amplia variedad de Lasures al agua

Abeto Roble Abeto Nogal Abeto Miel Abeto Castaño OSB

• �Alto valor decorativo.
• �Adaptación a las características  y acabados de su 

vivienda.
• �Máximo aislamiento acústico�.
• �Excelente confort térmico. 
• �Resistencia al fuego; Núcleo aislante  ignífugo: A1.
• �Distintas posibilidades de núcleo aislante adaptados a 

su economía.
• �Excelente comportamiento al paso de vapor de agua; 

no provoca condensaciones.
• �Estabilidad dimensional. 
• �Base robusta para cerramiento de cubiertas.
• �Antibacteriano
• �Pegado de calidad.

Detalle de montaje U

Detalle U

Cara interior: Abeto Ranurado (10 mm)
Cara exterior: Tablero Hidrófugo (16 mm)
Núcleo aislante: Lana de Roca A1, espesor de 40 a 120 mm
Medidas de tablero 2500 x 600 mm 

Cara interior: OSB (10 mm)
Cara exterior: Tablero Hidrófugo (16 mm)
Núcleo aislante: Lana de Roca A1, espesor de 40 a 120 mm
Medidas de tablero 2500 x 600 mm 
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Instalación U

Ensamblado de paneles mediante lengueta longitudinal.



Panel Cubierta Acero-Madera 
con núcleo de Lana de Roca

Consúltenos
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SOLUTIONS

www.sgtransformados.com

902 300 162

DELÉGUÉ TECHNICO-COMMERCIAL FRANCE
Mobile: +33 (0) 6 73 43 74 79

Fax: +33 1 60 69 35 12

EXPORTACIÓN
+34 949 209 892

NORTE
670 441 520

NOROESTE
630 873 327

LEVANTE
625 517 370

CENTRO
630 951 806
655 557 716

CATALUÑA
686 452 577
636 163 642

SUR
639 331 021
687 957 724

ARAGÓN
976 610 686
607 446 968

CASTILLA LEÓN 
RIOJA Y CANTABRIA

659 779 895
LA MANCHA
629 331 624




